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Introducción 

 

Gota Verde es un proyecto de desarrollo rural en el departamento de Yoro en el Norte de Honduras. Con el apoyo de la Fundación DOEN (Holanda), 

Unión Europea (Intelligent Energy Europe) y HIVOS (Holanda), el proyecto tiene como objetivo de demostrar la factibilidad técnica y económica de 

la producción de biocombustibles a pequeña escala y su consumo local. La cadena productiva incluye el cultivo de plantas oleaginosas, su 

procesamiento y comercialización local de biocombustibles y otros (sub)productos. La empresa Biocombustibles Yoro Sociedad Anónima (BYSA), 

cogestionado por productores , ha sido creado para dar sostenibilidad a la cadena productiva. 

La filosofía del proyecto es maximar el impacto de esta nueva actividad económica sobre la economía local de Yoro. El procesamiento 

descentrealizada para que más valor agregado queda al productor agrícola, forma parte de esta estrategia. La separación de semillas de jatropha de la 

fruta es un trabajo tedioso que consume mucho tiempo del productor y su familia. La tecnología desarrollado y divulgado por el Full Belly Project da 

una respuesta a este problema, aumentando la productividad y los ingresos del productor.  

En Septiembre 2008, Jock Brandis, Director Investigación y Desarrollo de del Full Belly Project, impartió un curso de fabricación y operación de 

descascaradoras. El presente manual (una traducción de un manual de ) es uno de los resultados de este taller. El proyecto Gota Verde expresa su 

profunda gratitud al Full Belly Project y especialmente a Jock Brandis por haber compartido sus tecnología, experiencia, entusiasmo y tiempo con 

nuestros técnicos en Yoro. 
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1.       2.    3. 

1. En el caso que el molde ha sido usado averigua si el molde exterior esta libre de residuos para asegurar si el molde sierra bien. 

2. Soca los tornillos del molde hueco exterior. 

3. Aplica una capa fina de grasa al molde exterior, eso para evitar que el concreto pegará con el molde. 

 

4.          5.         6 .      

4 Insertar 4 barrillas cortos y inclinada de toda rosca en 4 agujeros del molde interior. Deja dos agujeros opuestos para ser usados con las barrillas largas e 
inclinadas de toda rosca. Usa tuerca y guacha a los dos lados del agujero y soca bien. Gira la barrilla asi que la parte inferior tiene media pulgada de distancia 
del molde interior. La parte superior de la barrilla deberia salir una pulgada. 

5. Poner el plastico alrededor del molde interior, abajo de las barrillas de toda rosca. Es esencial que el plastico este sin arrugas para evitar debilidades en el 
concreto. 

6. Pon el molde interior en el molde exterior, el tornillo central en la base del molde exterior debe entrar al agujero central del molde interior. 



 

7.        8.           9. 

7. De vuelta al molde interior de manera que las agujeras abiertas esten en linea con la linea central del molde exterior 

8. Insertar la barrillas largas e inclinadas de toda roscas en los agujeros vacios hasta que salgan de los agujeros en la base del molde exterior. Gira la barrilla 
de manera que las terminales de la barrilla salgan de manera vertical. Asegura ambas terminales con guachas y tuercas. La parte inferior de la barrilla larga 
no debe pasar el bloque de madera. 

9. Asegurese que TODAS las tuercas esten SOCADAS bien. Si no, no sera posible ensamblar la descascaradora. 



 

 

10 11. 

10. Quita las hierramientas del juego. Quita los componentes, destornillandolos de la tabla. Deja los dos tornillos centrales en la tabla. Estas van a ser usados para fijar el 
bloque de madera usado para la base 

11. Enrosca las patas de madera en la tabla de la base usando los tornillos en las patas. Usa una guacha y tuerca para fijarlas. Gira las patas de manera que mantengan una 
estabilidad. 

 

12.                13.    14.  

12. Inserta el tubo en el bloque de madera en la parte inferior de la base. Mira foto para observar la base terminada. 

13. Agrega una capa de grasa en el molde exterior de la parte que gira en la descascaradora. Eso para evitar que el concreto pege con el molde. 

14. Insertar las barrillas rectas y cortas de toda rosca en los agujeros en la base del molde exterior. Fija las barrillas con guacha y tuerca en ambos lados de 
los agujeros. Las barrillas salen del molde una media pulgada de largo. 



 

 

 

       

  15.                                                                          16.                                                                                                              17. 

15. Insertar la barrila central en el agujero central del molde exterior. La parte con rosca de la barrilla debe entrar primero. 

16. Coloca el molde exterior en la base introduciendo la barrilla central en el tubo en el centro de la base. Gira el molde exterior de manera que las tuercas y 
guachas en el fondo del molde entren perfectamente en los agujeros de la base. 

17. Coloca la tuerca de fijacion en la barrilla central y socar bien. 

      

 

 

 

 

 

 18.                               19.                                                                                                                                                         20. Pon la prensa de madera sobre la barrilla.  

18. Coloca el molde interior en el molde exterior usando la barrila central y los agujeros en el molde interior. 

19. Empuja el molde interior firmemente en el molde exterior de manera que no haya un espacio. 



   
   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Molde de la parte interior (rotando/girando).         Molde de la parte exterior (hueco). 
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21.            22. 

21. Haga la mezcla con una parte de cemento y una parte de arena. Use arena que tiene el grosor de un grano de arroz (arena del rio, arena gruesa) No 
use arena fina. 

22. Añade agua a la mezcla hasta que tenga una substancia un poco mas húmeda que mortero. Debería ver siempre rastros cuando mezcla. En caso que 
no queden rastros; añade mas cemento y arena hasta que obtenga la viscosidad correcta. 
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23.    24.      25. 

23. Llena el mold�����^�Z�µ�����}�_�����}�v�����}�v���Œ���š�}���‰���P���v���}�o�������}�v���µ�v�����o�}�‹�µ�����������u�������Œ�����‰���Œ�������À�]�š���Œ���(�}�Œ�u�����]�}�v�����������µ�Œ���µ�i���•�����������]�Œ�������v�����o�����}�v���Œ���š�} 

24. Llena el molde hasta que llega hasta media pulgada del tope del molde interior 

25. Observa si las barrillas estan puestas de manera correcta como indican las fotos 


